
CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Compatible con la mayoria de las bases existentes
- Al eliminar el balastro tenemos un 20-30% menos de 
   consumo de energia, sumado al 50% por cambio de CFL a LED
- Haz frio - NO UV o IR, reduce las cargas de aire acondicionado
- Tipo de Instalación A+B. Puede ser instalado indistintamente
- Angulo de Barrido 120 Grados
- Vida de Trabajo L70 de 50,000 hrs
- Nuestras luminarias cumplen con las normatividades USDA, FDA
   & OSHA de materiales peligrosos para ser usadas en areas 
   de produccion de alimentos

 Sustituto T8 LED para
Tubo Fluorescente

Aplicaciones:
- Iluminacion Comercial
- Iluminacion de Areas de Produccion
- Iluminacion Industrial
- Iluminacion de Fabricas

Flujo Luminoso: 3,780 lumenes
Temperatura de operacion: -40C a 50 C
Indice Cromatico (CRI): >83

S iste m a E lec tric o :

Voltaje de Entrada: 100-277 VAC/50-60 Hz  

C o nsum o  d e Energ ia: 27 W   

Garantía:

5 años de garantía limitada

Los productos estan diseñados para ser instalados
directamente en la infraestructura y accesorios existentes,
por lo que la transicion CFL a LED es sencilla y rentable.

C onstruccion/Acabado:

- Proteccion de Policarbonato (PCB) moldeado a alta temperatura
y difusor superior de calor con base de aluminio

                     Largo del Tubo Tipo de Luminaria
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27 - 27W C - Transparente
F - Opalina

    Cubierta

Factor de potencia: > 0.90
THD: < 20%

50 C

    Watts    Temperatura de Color

Instalación:

Modelo 
T8-180-27W

50 - 5000K


